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TENUTE MECCANICHE IN PTFE (TEFLON)
PTFE (TEFLON) MECHANICAL SEALS

TENUTA
Acciaio AISI 316 - Guarnizioni in TEFLON.

Seal
AISI 316 steel - TEFLON gaskets.

CONTROFACCIA
Carbone sintetico - Guarnizioni in TEFLON.

Counterface
Synthetic carbon - TEFLON gaskets.  

APPLICAZIONE
Tenuta meccanica a senso di rotazione dipendente (di serie 
con molla destra). Usata nelle pompe per l’industria chimica, 
per raffinerie e per solventi.  
Application
Mechanical seal with dependent rotation direction (standard 
with right spring). Used in pumps for the chemical industry, 
refineries and for solvents.   

LIMITI D’IMPIEGO
p = 10 atm - t = -40°C ÷ + 200°C  - v = 20 m/s.

Limits of use
p = 10 atm - t = -40°C ÷ + 200°C  - v = 20 m/s.
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Tenuta completa di controfaccia / Seal complete with counterface

ATF.410

ATF.412

ATF.413

ATF.414

ATF.416

ATF.417

ATF.418

ATF.420

ATF.422

ATF.423

ATF.426

ATF.428

ATF.430

ATF.433

12

14

15

16

18

19

20

22

24

25

28

30

32

35

Articolo
Art.

d Ø Albero
d Ø Shaft

20

22

24

26

29

30

31

32

35

36

42

44

44

49

D

18

22

22

23

24

25

25

25

27

27

29

30

30

39

L Lung. lavoro
L Working length

20.6

23.1

26.9

26.9

30.9

30.9

30.9

35.4

35.4

38.2

43.3

43.3

43.3

53.5

E

5.5

6

7

7

8

8

8

8

8

8.5

9

9

9

11.5

L
1


